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正負圧用ユニオンフィルタ（SFU3）

活性炭フィルタ仕様
�気体に含まれる不純物（臭気や有機化合物）の吸着除去に最適。

�SFU3シリーズのエレメントを交換するだけで使用可能。

�不織布と活性炭の3層構造により
　活性炭の脱落や微粉の発生を抑制。

本製品は特注対応品のため詳細形式、納期および価格については最寄りの営業所（下記）へお問い合わせください。
本製品をご使用の際は、お客様の評価判断の上ご使用ください。
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形式例）形式例）SFU3SFU3--6666--S3S3‒‒KF15KF15
活性炭フィルタ

上流側 下流側

臭気臭気▶▶ ◀◀有機化合物有機化合物

※1. 耐腐蝕性は、SUS303相当となります。※1. 耐腐蝕性は、SUS303相当となります。
※2. 上記効果を証明する詳細データはありません。一般的な活性炭に期待される効果を記載しております。※2. 上記効果を証明する詳細データはありません。一般的な活性炭に期待される効果を記載しております。

ガイドリング
（特殊ステンレス（オーステナイト系またはフェライト系（※1）））

開放リング（POM）

ロック爪（ステンレス）

Oリング（HNBR）

弾性体スリーブ（HNBR）

カバー（PCTG）
樹脂本体A（PBT）樹脂本体B（PBT）

スライドロック（POM）

不織布

不織布不織布活性炭活性炭

■仕様（参考値）
タイプ SFU3
使用流体 空 気
最高使用圧力 （MPa） 1.0（at=20°C時）
真空使用圧力 （kPa） -100
耐　圧 （MPa） 1.5
使用温度範囲 （℃） 0 ~ 50（凍結なきこと）
濾過面積 （㎠） 12.7

：：EJY11-72PEJY11-72P

>>>https://www.pisco.co.jp/
営業部／長野県上伊那郡南箕輪村3884-1　　〒399-4586　　TEL.0265(76)2511㈹　FAX.0265(76)2851

●このカタログの仕様は連絡なく変更することがあります。
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